Juny de 2011
|'%E Cartografic INCORPORACIO DE: LES MAL:L'ES] NTv2: ENEL.
de Catalunya
A PROGRAMAR] ARCGIS EXPLORER

“"-ﬂ'"

Unitat de Geodeésia

La present guia técnica descriu el procediment per incorporar les malles NTv2 de transformacié de ED50 a
ETRS89 '100800401.gsb’ i de ETRS89 a ED50 ‘800100401.gsb’ calculades per I'Institut Cartografic de Catalunya,
en el conjunt de transformacions geografiques d’ArcGIS Explorer, emprant un fitxer GEOGTRAN. El procediment
ha estat testat en ArcGIS Explorer 1500 (2.0.0.1500).

Per tal de poder emprar la funcionalitat que es descriu a continuacié cal tenir instal-lat, a més d’ArcGIS Explorer, el
modul ‘ArcGIS Explorer Projection Engine Expansion Pack’.

AMBIT D’APLICACIO | PRECISIO DE LA TRANSFORMACIO

Per una banda, és important que tots aquells productes que han estat georeferenciats emprant els marcs de
referéncia que calcula i/o publica I'lnstitut Cartografic de Catalunya es transformin emprant les transformacions
gue publica el mateix Institut Cartografic de Catalunya per a cadascun dels casos.

Per I'altra, I'ambit d’aplicacio de la transformacio que es descriu en el present document queda limitat al territori de
Catalunya, i la precisié que se’n pot esperar €s la mateixa que la detallada per a la transformacié de semblanca
bidimensional oficialitzada per la Comissié de Coordinacié Cartografica de Catalunya. No obstant, la transformacio
d'un objecte emprant la transformacié de semblanca bidimensional o emprant la malla NTv2 pot presentar
diferéncies que, en cap cas, han de ser superiors a 0.5 mm.

FITXERS NECESSARIS

100800401.gsb: Fitxer binari, amb la malla NTv2 de transformacié de ED50 a ETRS89.
800100401.gsb: Fitxer binari, amb la malla NTv2 de transformacioé de ETRS89 a ED50.

GEOGTRAN: Fitxer ASCII, amb la informacié necessaria per incorporar les malles NTv2 de transformacio.

PROCEDIMENTS

En el procés que es detalla a continuacio es fa referéncia a la ubicacié del directori d'instal-lacié d’ArcGIS Explorer
gue, encara que pot no ser la mateixa en totes les instal-lacions, sol ser ‘C:\Program Files\Explorer’; en qualsevol
cas, és necessari utilitzar la ubicacié que correspongui al directori d’instal-lacié d’ArcGIS Explorer cada vegada
que es cita <directori d’instal-lacié d’ArcGIS Explorer>.

Des d'un explorador de Windows:

1. Situar-se a ‘<directori d'instal-lacié d'ArcGIS Explorer>\pedata\ntv2'.
2. Crear un nou directori ‘\catalunya’ en aquest emplacament.

Nota: Aquest directori és entés per ArcGIS Explorer com un nou dataset per a aquesta regi6 i
contindra totes les transformacions de malla NTv2 que s’hi vulguin associar.

3. Copiar els fitxers ‘100800401.gsb’ i ‘800100401.gsb’, amb les malles NTv2 de transformacio, a ‘<directori
d’instal-lacié d’ArcGIS Explorer>\pedata\ntv2\catalunya’.

4. Copiar el fitxer ‘GEOGTRAN' en un directori estable del PC (en un directori que no hagi de ser eliminat), al
qual ArcGIS Explorer pugui accedir.



Des de Windows:

5. Accedir a ‘Start = Control Panel -2 System’ i, des d’aquest dialeg, accedir a la pestanya ‘Advanced’ i fer
‘clic’ en el bot6 ‘Environment variables’.
6. En el dialeg ‘Environment variables’ fer ‘clic’ al boté ‘New'.

Nota: Si hi ha d’haver mdltiples usuaris que necessitaran accedir a aquest métode de transformacid, és millor
crear una variable de sistema (‘System variables’); en canvi, si l'usuari que crea la variable és I'inic que
necessitara accedir a aquest metode de transformacid, és millor crear una variable d'usuari (‘User variables for...")

7. Introduir PEOBJEDITHOME com a ‘Variable name’ i la ruta al directori on hi ha el fitxer ‘GEOGTRAN’ (en
acord al punt 4) com a ‘Variable value’.
8. Fer ‘clic’ a ‘OK’ per tancar el dialeg ‘New User Variable’, fer clic a ‘OK’ per tancar el dialeg ‘Environment
Variables’, fer clic a ‘OK’ per tancar el dialeg ‘System properties’ i reiniciar I'ordinador.
Un cop finalitzat el procediment anterior, per qualsevol projecte nou que es crei en ArcGIS Explorer o qualsevol
projecte anterior que es carregui, s'accedeix a la malla NTv2 que correspongui triant la transformacié adient
(100800401 per transformar de ED50 a ETRS89, 800100401 per transformar de ETRS89 a ED50, 100700401 per
transformar de ED50 a WGS84 i 700100401 per transformar de WGS84 a ED50) a través del dialeg ‘ArcGIS
Explorer Button = Map Properties = 2D Coordinate System. La transformacié 100800401 és idéentica a la
100700401 i la transformacié 800100401 és idéntica a la 700100401; no obstant, cal emprar noms diferents
perquée el programari no permet emprar dues vegades el mateix nom, encara que la transformacid sigui entre
diferents sistemes.

La configuracié a emprar, per a treballar en cadascun dels 3 sistemes de referéncia possibles és:

Coordinate System

Chaoose the coordinate system used to display your map.

ETRS_1989_UTM_Zane 310 v

Geagraphic Transformations

Select the geographic transfarmation(s) to use when projecting layers to the
map coardinate system.

Map's geagraphic coordinate system: GC5_ETRS_1959

Coordinate System Transformation
[ GCS_European_1950 100800401 L
GCS_WGS_1984 Mone w

Figura 1 Configuracio per treballar en el sistema ETRS89

Coordinate System

Choose the coardinate system used to display your map.

ED_1950_UTM_Zone_ 31N A4

Geagraphic Transfarmations

Select the geagraphic transfarmation(s) to usewhen prajecting layers to the
map coordinate system,

Map's geographic coordinate system: GC5_Eurapean_1950

Coordinate System Transformation
L GCS_ETRS_1989 800100401 4
GCS_WGS_1984 700100401 W

Figura 2 Configuracio per treballar en els sistemes ED50

REFERENCIES

Canvi de sistema de referencia ED50 a ETRS89 v3.1
http://www.cccartografica.cat/content/download/10318/35159/file/ct2giet etrS89b.pdf [23/06/2011]




