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La present guia técnica descriu el procediment per incorporar la malla NTv2 de transformacié de ED50 a ETRS89
‘100800401.gsb’, calculada per I'Institut Cartografic de Catalunya, en el conjunt de transformacions disponibles en
el programari Quantum GIS Desktop. El procediment ha estat testat en Quantum GIS Desktop 1.8.0.

AMBIT D’APLICACIO | PRECISIO DE LA TRANSFORMACIO

Per una banda, és important que tots aquells productes que han estat georeferenciats emprant els marcs de
referéncia que calcula i/o publica I'Institut Cartografic de Catalunya es transformin emprant les transformacions
que publica el mateix Institut Cartografic de Catalunya per a cadascun dels casos.

Per I'altra, 'ambit d’aplicacié de la transformacio que es descriu en el present document queda limitat al territori de
Catalunya, i la precisié que se’n pot esperar és la mateixa que la detallada per a la transformacié de semblancga
bidimensional oficialitzada per la Comissié de Coordinacié Cartografica de Catalunya. No obstant, la transformacio
d'un objecte emprant la transformacié de semblanga bidimensional o emprant la malla NTv2 pot presentar
diferéncies que, en cap cas, han de ser superiors a 0.5 mm.

FITXERS NECESSARIS
100800401.gsb: Fitxer binari, amb la malla NTv2 de transformacié de ED50 a ETRS89.

PROCEDIMENTS

En el programari Quantum GIS, per tal de definir una transformacioé entre sistemes de referéncia, cal definir un nou
sistema de referencia i associar-li la transformacio en qiestio.

Des d’un explorador de Windows:

1. Copiar el fitxer “200800401.gsb’, amb la malla NTv2 de transformacio, a un directori que sigui accessible

des del programari Quantum GIS. Per desenvolupar el present exemple, es suposa que és ‘e:\temp’'.
Des de Quantum GIS Desktop:

2. Seleccionar I'opcié del mend ‘Configuracidn = SRC personalizado...”, que obre el dialeg ‘Definicién de
sistema de referencia de coordenadas personalizado (veure Figura 1).

3. Al camp ‘Nombre’, indicar el nom que es vol especificar per a la definicid del sistema de referéncia
personalitzat, que dura associat la transformacid de I'ICC, per exemple ‘ED50 Malla NTv2 ICC'.

4. Al camp ‘Parametros’, indicar la definicid d’aquest sistema de referencia i la transformacié associada,
utilitzant la nomenclatura PROJ4 que empra el programari:

+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=e:|temp|100800401.gsb +units=m +wkiext +no_defs

NOTA: La definicio del parametre ‘nadgrids’ fa referéencia a la ubicacid on es troba el fitxer amb la malla
NTv2, i que ha de coincidir amb el que s’hagi especificat al punt 1.
Prémer el boté ‘Guardar’ per desar la definicié indicada (encerclat a la Figura 1 dins un quadrat vermell).

6. Prémer el botd ‘OK’ per abandonar la pantalla.

Un cop finalitzat el procediment anterior, i per tal de transformar una capa, cal definir el sistema de referéncia del
‘Proyecto’ i el de la ‘Capa’, en els dialegs ‘Configuracién = Propiedades del proyecto...’ i ‘Capa = Propiedades...’
(tenint la capa seleccionada), respectivament:



Transformaci6 de ED50 a ETRS89: U Definicidn de sistema de referencia de coordenadas personaliz... E|E|

Definician

- En el dialeg ‘Configuracion -> Propiedades del
proyecto...’ cal seleccionar el sistema de referéncia
‘ETRSSQ / UTM Zone 31 N’ (F'gura 2 - Esquerra) Puede definir su propio Sistema de Referencia de Coordenadas {SRC) aqui, La definicidn

. . . , i debe ajustarse al formato proj4 para especificar un SRC,

- En el dialeg ‘Capa - Propiedades...’ (tenint la capa

seleccionada), prémer el botd ‘Especificar SRC’ i

seleccionar ‘ED50 Malla NTv2 ICC’, en acord a la Nombrs {EDS0 Mall vz 1
L. . Pardmetros | +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=E:\Documents) Tempar al|WTY;
definicié del punt 3 (Figura 2 — Dreta).
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Transformacio de ETRS89 a ED50:

Probar

Use los cuadros de texto para probar la definicidn del SR.C que esté creanda. Introduzca

- En el d|é|eg ‘Conﬁguracién 9 PropiedadeS del una coordenada donde tanto la latflong como el resultado transformado sean conocidos
. . R . {por ejemplo tomandolos de un mapa). Pulse luego & botdn Calcular para ver sile
proyecto...” cal seleccionar el sistema de referéncia definicidn del SRC que estd creando es correcto,
. , ey Paramet
ED50 Malla NTv2 ICC’, en acord a la definicié del
punt 3 Geagraficas | WiEsad SCR. de destino
- En el didleg ‘Capa > Propiedades...’ (tenint la capa Horts L ]
seleccionada), prémer el boté ‘Especificar SRC’ i [E“e ::
Calcular

seleccionar ‘ETRS89 / UTM Zone 31 N'.

Ok Help

Nota: En qualsevol dels 2 casos, en el dialeg
‘Configuracion - Propiedades del proyecto...
seleccionada I'opcio (‘Activar transformacion de SRC al personalitzats, amb valors d’exemple.
vuelo’) per tal que s’apliqui la transformacio.

)

cal tenir Figura 1 Interficie per definir sistemes de referencia

{4 Propiedades de lacapa - ETRS8Y

& Propiedades del proyecto ? |§| i P = -
— a Estilo Etiquetas Campos %, General :\j]) Metadatos G A
’o% General {’ Sistema de referencia de coordenadas (SRC) [ 1| Capas id[lﬂ Opdiones
% Activar transformacion de SRC al vuelo Mostrar el nombre | Capa Mostrar campo | FieldL -
. Editar I E] Crear indice espacial
Filtrar
Sistemas de referencia de coordenadas usados recientemente Funcidn Init Actualizar extension
|Sistema de referencia de coordenadas ID de la autoridad [:] IUSER: 100001 - EDS0 Malla MTvz2 ICC Especificar SRC I
rmgpmm one 31h EPSG:z3035]
ETRSS9 f UTM 31N EPS5:25831
! 2= I Utilizar representacion dependiente de la escala
Minimo [ 0.000000 | Maxima [ 100000000.000000 ]
[« | il
Sistemas de referencia de coordenadas del mundo Esconder SRC obsoletos Seciop=siespesicasidspiove=dog
|Sistema de referencia de coordenadas 1D de la autoridad [+] Codficacon {LlIed =
ETRS89 j UTM zone 311 EPSG:25831 2
ETRS89 § UTM zone 32N EPSG:25832 Subronjunta
ETRS89 j UTM zone 33M EPS5:25833 [ ]
[ | il

Constructor de consulkas
+proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +towgsg4=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs

Restaurar estilo predeterminado | | Guardar como predeterminada Cargar estilo. .. Guardar estilo, ..

Cancel Apply Help Cancel Apply Help

Figura 2 Configuracio per aplicar la transformacié de ED50 a ETRS89.

REFERENCIES

Canadian Spatial Reference System — NTv2
http://www.geod.nrcan.gc.ca/tools-outils/ntv2_e.php [25/01/2013]

Canvi de sistema de referéncia ED50 a ETRS89 v3.1
http://www.icc.cat/content/download/10318/35159/file/ct2giet_etrS89b.pdf [25/01/2013]

NTv2 National Transformation Version 2 — User’s Guide
http://www.geod.nrcan.gc.ca/pdf/ntv2 _guide e.pdf [25/01/2013]



http://www.geod.nrcan.gc.ca/tools-outils/ntv2_e.php�
http://www.icc.cat/content/download/10318/35159/file/ct2giet_etrS89b.pdf�
http://www.geod.nrcan.gc.ca/pdf/ntv2_guide_e.pdf�

